PIANTA CHIAVE - COPERTURA LEGENDA
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AREA PAVIMENTATA CON GHIAIETTO
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INTERVENTO 4
RIPRISTINO ELEMENTI IN C.A. DEGRADATI
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INTERVENTO 1

1.  Modifica delle puntellature esistenti per consentire I'esecuzione dei lavori mantenendo puntellato il lucernario ed il solaio adiacenti

2. demolizione graduale del travetto danneggiato per l'intera lunghezza del campo di solaio comprese le tavelle di chiusura delle fasce piene in
corrispondenza degli appoggi, con eventuale inserimento di puntellature integrative nel corso della demolizione
3. presentazione della coppia di travi IPE 160 ed esecuzione degli ancoraggi in corrispondenza degli appoggi
4. inserimento e serraggio degli ancoraggi con bloccaggio della coppia di travi IPE 160
5. messa in contrasto delle nuove travi IPE 160 mediante cunei in legno inseriti a forza contro il solaio esietnte
6. sigillatura tra nuove IPE 160 e soletta esistente con malta fluida di cemento tipo Mapefill
7. inserimento delle tavelle e completamento delle finiture
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NOTA MISURE:

TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN SITO DALL'IMPRESA
APPALTATRICE PRIMA DELL'ESECUZIONE DI CIASCUNA OPERA.

PER IL TRACCIAMENTO FAR RIFERIMENTO ALLA TAVOLA ARCHITETTONICA.

SALDATURE A CORDONI D'ANGOLO

SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:
<t t2<a<t? b» _

b>13t a>0.7b

SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE ]
SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA: L

d=131 | —

NOTE SUI MATERIALI

Calcestruzzo per magrone classe Rbk C 10/15 N/mmq

Calcestruzzo per c.a. classe Rbk C 25/30 N/mmq per strutture in c.a.

Acciaio per c.a.Tipo B450C secondo UNI EN 10080 e D.M. 14/01/2008

Acciaio per carpenteriaTipo S 275 secondo D.M. 14/01/2008 e UNI EN 10025-2

Bullonatura Classe 8.8 secondo UNI EN 20898/1

Dadi Classe 8 secondo UNI 3740/4°

Rosette e piastrine acciaio tipo C 50 secondo UNI 7845 temprato e rinvenuto HRC 32+40

Saldature a cordone d'angolo con elettrodi di classe 2° -UNI 5132

Saldature a completo ripristino Il classe con elettrodi di classe 2° -UNI 5132

Carpenteria metallica con zincatura secondo UNI EN ISO 1461

Malta tissotropica fibrorinforzata a ritiro controllato (tipo Mapegrout T40 della Mapei)

Resistenza a compressione a 28 gg (da scheda tecnica) 400 daN/cm2
Resistenza a flessione a 28 gg (da scheda tecnica) 70 daN/cm2
Adesione al supporto a 28 gg (da scheda tecnica) 20 daN/cm2

Resina epossidica bicomponente per iniezione (tipo HIT-HY 200-A della Hilti)) Secondo
scheda prodotto in funzione di supporto, diametro, profondita ancoraggio

ALLEGATO N.

CrrTA DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI — COORDINAMENTO

SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA
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INTERVENTO 4
TRATTAMENTO ELEMENTI IN C.A. DEGRADATI
1- Spicconatura a mano con rimozione di tutte le parti incoerenti e/o ammalorate attraverso una leggera battitura delle superfici olaio di copertura esistent
di calcestruzzo ammalorate;
2- Pulizia delle superfici complessive con spazzole, aria compressa e, in ultima fase, con un lavaggio con acqua a bassa
pressione per la completa rimozione di sostanze e depositi estranei, come ruggine, grassi, pellicole superficiali sfarinanti; ﬁ

3- Pulizia dalla ruggine presente sulle armature in c.a. con spazzolatura, spolveratura per portare la superficie a “metallo

bianco” e al successivo trattamento protettivo dei ferri con passivante antiruggine monocomponente tipo Mapefer della Mapei INTERVENTO 5 - /
applicata in due mani a pennello; 4 I
MESSA IN SICUREZZA DEI FONDELLI IN LATERIZIO DEL SOLAIO
4 - Preparazione del supporto con bagnatura fino alla saturazione con acqua per impedire che quest'ultimo possa sottrarre TWOQHH%O mmeCHH/\O
. - . e . . . . , 1- Demolizione delle porzioni di intonaco del solaio e di laterizio distaccate o ammalorate, pulizia dei travetti in calcestruzzo;
acqua alla malta pregiudicandone le caratteristiche prestazionali finali; si porra attenzione alla rimozione dell'eventuale acqua
2- Pulizia e passivazione di ferri di armatura ammalorati eventualmente e ripristino delle superfici dei travetti stessi per mezzo di malte strutturali di adeguate prestazioni
in eccesso con aria compressa; § i i i e occero VIA FOLIGNO 14
. , - . L . - " (vedi intervento specifico);

5- Ricostruzione delle parti di calcestruzzo degradato mediante applicazione di malta cementizia a ritiro compensato, PIANTA E PARTICOLARI

, . , . . , o , 3- Messa in opera di una rete in acciaio zincato diametro 1,05 mm maglia 12,7x12,7 mm tipo Armanet Flat della Ruredil. La rete sara mantenuta in posizione per mezzo di SCALA

tissotropica e fibrorinforzata tipo Mapegrout della Mapei con spessori di riporto fino a 40 mm; INTERVENTI STRUTTURAILLI 1-100—10

, , , . . . . . . fissaggi provvisori ai travetti ed ai laterizi di adeguata consistenza; ‘
6 - Stesura di un fondo fissativo consolidante uniformante a elevata penetrazione, tipo Elastocolor Primer della Mapei;
o . . . . . : s : - : 4 - Applicazione di fissaggi meccanici in acciaio completi di rondella ripartitrice di almeno 8 cm di diametro; gli ancoraggi, rigorosamente fissati ai travetti debitamente ripuliti REV MODIFICHE DATA DISEGNATO | CONTROLLATO ELABORATO
7- Applicazione di una pittura elastomerica protettiva antifessurazione ad elasticita permanente e alta resistenza chimica, tipo 0 EMISSIONE Luglio 2018
e ripristinati, solitamente sono quantificati in 3 pz/mq;
Elastocolor della Mapei, che garantira un'elevata protezione del calcestruzzo esterno a vista dagli agenti atmosferici e dai P a pzima A ﬁ — M%@Lﬁ
raggi UV 5- Applicazione di malta cementizia bicomponente da intonaco atta a migliorare le caratteristiche strutturali del solaio tipo Planitop HDM Maxi della Mapei; 2
' 3
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Progetto architettonico:

Progetto impianti fluidomeccanici: ing. Laura IDRAME

Coordinamento Sicurezza
in fase di Progettazione:

ROGETTO CO—CITY — UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS

MANUTENZIONE STABILI

VIA ABETI 13, VIA LE CHIUSE 66, VIA FOLIGNO 14

arch. Cristina BANFO
arch. Eleonora MANFREDI

Collaboratori:  arch. Rossella VISSICCHIO
geom. Pasquale CASTALDO
geom. Fabrizio NEGRO

Progetto impianti elettrici e speciali: p.i. Uliano ALBERTINETTI

p.i. Gianni LOMANTO Progetto strutturale: CMC studio ing. ass.

ing. Stefano Meluzzi

p.i. Mauro RAIMONDO
Progetto acustico: Microbel S.a.

ing. Alberto VESPA

Responsabile del procedimento
e Dirigente Servizio Tecnico: ing. Eugenio BARBIRATO

ing. Franco BERTELLINO
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